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De Graaf Aandrijvingen B.V.  levert al
meer dan 40 jaar Liersystemen voor o.a.
de scheepvaart, of fshore, visserij,
baggerbedrijven, industrie en mijnbouw.

Het lieren-spectrum van De Graaf
Aandrijvingen bestaat uit een range aan
standaard hijs- & tr eklieren met een
aantal optionele uitvoeringen. De
standaardlieren kunnen, daar waar
nodig, in een eigen werkplaats aan de
lokale omstandigheden worden
aangepast. De praktische standaard
range varieert in hijsvermogens van
200 kg tot 60 ton.

Mochten onze standaard lieren geen
oplossing kunnen bieden voor uw
toepassing, dan beschikken wij over een
eigen engineeringafdeling waar wij een
liersysteem op basis van uw specificaties
kunnen ontwerpen.

De liersystemen van De Graaf
Aandrijvingen kunnen volgens de
volgende normen worden gebouwd: IEC,
Lloyds, Germanische Lloyd, Veritas, Rina,
DNV en de Chinese CCS.

De Graaf Transmissions Ltd  is for
more than 40 years a main manufacturer
and supplier of winch systems for
shipbuilding, offshore, fishing industry,
dredging, mining general industry and
more...

The wide range of De Graaf products
contains of various series of standard
winches for pulling and hoisting
applications, which can be completed
with various practical options. The
standard winches can be adapted if
necessary to client specifications. The
range of lifting capacity varies
throughout the series from 200 kg up to
60 Ton.

If a cl ient requirements cannot be
covered by our standard range, our
engineering department has the
possibility to start an y winch design from
scratch to suit the cl ients specifications.

Winch systems by DeGraaf are designed
according to wel l known general
standards f.i.: IEC, NEN, LRS,
Germanischer Lloyd, Veritas, Rina,
ABS,DNV and the Chinese CCS.

DeGraaf lieren / DeGraaf winches
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Kies voor de juiste lier

Welk type lier is het meest geschikt voor uw
toepassing? Er bestaan twee basis type lieren:
• Treklieren

voor horizontale trektoepassingen
• Hijslieren

voor alle toepassingen onder een hoek tot
volledig verticaal

Binnen deze twee basis types zijn een aantal
uitvoeringen mogelijk welke afhankelijk zijn van
o.a. de te tr eken of hijsen last, snelheid, de
(kabel)lengte en het (z elf)remmend vermogen:
• Treklieren

Wormwiel / Planetair / Kaapstander
• Hijslieren

Autokraan / Wormwiel / Planetair

Een lier kan worden aangedreven door een:
• Pneumatische aandrijving
• Hydraulische aandrijving
• Elektrische aandrijving

(met vast of regelbaar toerental)

Ieder liersysteem kan met een aantal standaard
optionele accessoires worden uitgevoerd, zoals:
Besturingssysteem, schakelkast,
frequentieregeling, drukrol op de trommel,
trommelomkasting, draadgeleiding,
opspoelinrichting, RAL Kleur, vrijloopkoppeling,
gegroefde trommel etc.

Deze catalogus biedt u de mogelijkheid om op
basis van uw specificaties een standaard
liersysteem van De Graaf Aandrijvingen samen te
stellen. Natuurlijk zijn wij u gr aag van dienst bij
het selectieproces van uw liersysteem.

Choosing the right winch

Which type of winch is the most sui table for your
application? There are two basic type of winches:
• Pulling winches

suitable for horizontal, self sustaining loads
• Hoisting winches

for all applications from vertical to certain
angles, not selfsustaining, which need
automatic braking

Within these two basic t ypes many varieties are
available which depend on f.i. pul ling or l ifting
capacity, rope speed, working length,
(self)braking abilities. Some examples:
• Pulling winches

Worm gear / planetary / capstans series
• Hoisting winches

Carcrane deck winches / worm gear /
planetary series

The winches can be driven by a:
• Pneumatic drive (variable speed)
• Hydraulic drive (variable speed)
• Electric drive (fixed or variable speed)

Any winch system can be equipped with practical
options, such as:
Control systems like valves, frequency drives or
control boxes, depending on drive type.
Pressure rollers, drum covers, spooling systems,
wire rope guides, painting systems, Free spooling
clutches, grooved drums etc.

This brochure offers you the possibility to select
and compose, based on your requirements a
standard De Graaf winch system. Naturally, we
are more than prepared to assist you in selecting
the right t ype of winch.

schakelkast
control box

vrijloopkoppeling
free spooling clutch

hoog/laag-eindschakelaar
high/low-end-switch

 IP56 TENV remmotor
IP56 TENV brakemotor

DeGraaf lieren / DeGraaf winches
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Turnkey systemen

Naast het uitgebreide productie programma dat
in deze brochure wordt beschreven, heeft
DeGraaf Aandrijvingen een uitgebreid
handelsprogramma om de lieren in deze brochure
te completeren tot turnk ey systemen. Een greep
uit het handels programma:

• TMA hydraulische lieren, compact typen,
recovery winches met toebehoren

• koppellieren, handbediend of hydraulisch
aangedreven

• handlieren
• één fase 220V-50Hz lieren
• staalkabels, haken, sluitingen, spanners etc.
• dekuitrusting zoals rollerfairleads,

kettingstoppers, kabelschijven
• hydraulische aggregaten en componenten
• hydraulische schaarheftafels

Productie

Als aandrijvingen specialist van huis uit is het
voor DeGraaf mogelijk om te beschikken over een
veelzijdig palet aan aandrijfcomponenten welke
kunnen worden toegepast in de lier systemen. De
ontwerpen van de lieren zijn van eigen hand,
getekend door onze eigen engineering afdeling.
De productie van lieren vindt plaats gedeeltelijk
in eigen huis, maar daar waar dit technisch
betere resultaten geeft besteden wij de pr oductie
uit aan een select aantal producerende partners.
Desgewenst is het mogelijk voor alle materialen
te leveren met 3.1.c. materiaal certi ficaten,
alsmede gecertificeerd laswerk. Ten behoeve van
de afwerking staan verschillende verfsystemen
tot onze beschikking zoals bijv. een 3 lagen high
built epoxy systeem op een gestraald oppervlak.
Voor het testen en certi ficeren van de DeGraaf
lieren hebben wij de beschikking over een 25 ton
test opstelling met elektronische meetklok
waarbij de lier met gewichten kan wor den belast.
Tevens, ter evaluatie van onze lier ontwerpen en
afnamen, hebben wij contacten met de meeste
gangbare classificatie autori teiten zoals GL, LRS,
DNV, ABS en SI.

Manufacturing

Being a transmissions specialist for more tan 40
years now, we have the knowledge and
availability over a wide range of drive
components, which can be applied in our winch
systems. All winches are designed by our
engineering department on a CAD system by
qualified engineers.
Manufacturing of the winches is carried out
partially in our own workshops and partial ly by a
selected group of high qual ity construction and
machining companies with whom we have had
long relationships.
If necessary the winches are available with 3.1.c.
material certificates on most of the steel
construction as well as certified welding and
multiple layer marine type high built epoxy
painting systems on blasted surface. We also
have a testing installation available, which can be
used for winch testing wi th calibrated live loads
up to 25 Ton. For test wi tnessing or design
appraisals we have close contact with some
classification authori ties, like f.i. GL, LRS, DNV
and ABS.

Turnkey projects

Beside the wide range of products manufactured
by DeGraaf described in this brochure there is
also wide variety of tr ade products available to
complete your winch system and make it turnk ey
and ready to go as soon as it is installed.

• TMA hydraulic winches, compact models,
recovery winches incl. accessories.

• Hand operated winches.
• Single phase 240V-50Hz winches.
•  Steel wire ropes, hooks, shackles,

tensioners, etc.
• Deck equipment like rollerfairleads,

chainstoppers, rope sheaves.
• Hydraulic power packs and components.
• Hydraulic lifting platf orms

DeGraaf lieren / DeGraaf winches
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Selectie

Bij het selecteren van de juiste l ier voor een
bepaalde toepassing komen een aantal dingen
om de hoek kijken. Het doel van een goede
selectie van de juiste l ier is het bereiken van een
optimale oplossing bij minimale kosten. Vaak zal
een standaardmodel prijstechnisch de beste optie
zijn, maar in sommige gevallen biedt een
‘customized’ standaard model een betere
probleem oplossing. DeGraaf is sterk in het
vinden van de juiste mix van een standaard
model met aanpassingen toegespitst op de
probleemstelling. Van cruciaal belang voor en zo
goed mogelijke selectie is de hoeveelheid
aangeboden informatie.

Het bij gevoegde informatie blad is een goede
leidraad bij de het vergaren van zoveel mogelijk
informatie.

Een vuist regel om een snelle inschatting te
maken welk type lier het beste geschikt is voor
uw toepassing is kijken naar:

• Hijsen of trekken
• Hijs/tr ekkracht
• Draadsnelheid
• Draad/slag lengte
• Plaats en opstelling van het l ierwerk

Deze gegevens zijn minimaal noodzakelijk om
een goede selectie te maken.
Wij raden aan om toch zo volledig mogelijk een
kopie van het bijgaande informatie blad in te
vullen en bij te v oegen bij de aanvraag.

Selection

To select the right winch f or a specific application
a few checks need to be made. The best
selection will be the one of fering the best
possible solution at minimum costs. In some
cases just a standard model is the most economic
choice, in other cases customising by adding
various options is the right answer.
Our strong point is finding the right mix of a
standard model and added options, based on the
customer’s information. To make it possible for us
to help you to select the right model ha ving
sufficient information is crucial.

The attached fill-in information sheet can be a
practical guide to come to the right solution and
also help avoiding mistakes.

A quick check to determine the right winch model
can be performed by looking at the f ollowing:

• Hoisting or pulling
• Hoisting or pulling force
• Rope speed
• Working length
• Environmental data

Basically, this inf ormation is the minimal r equired
for making a proper selection and offer.
We advise though, to fi ll in the f orm as complete
as possible and enclose it with the enquiry to
avoid errors and unnecessary loss of time.

testen en inregelen ‘constant tension system’
testing and tuning constant tension system

tractiekop met tandkoppeling
tractionhead with
toothclutch

kabelafloopbeveiliging
cable run off safety switch

DeGraaf lieren / DeGraaf winches
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1

Autokraanlieren / Car crane deck winches

Autokraanlieren

DeGraaf  autokraanlieren, speciaal ontwikkeld
voor toepassing op autokranen in de binnenvaart,
leverbaar in elektrische of hydraulische
aandrijving. Door een uitgekiende vorm van de
wormwielkast en het speciale frame vallen
wormwielkast een elektromotor geheel langs de
kraanboom.
De zeer geringe spoedhoek van de worm maakt
de lier zelfremmend waardoor men verzekerd is
van veilig hijsen, strijk en en remmen van de last.
Standaarduitrusting met een gesloten
draaistroommotor IP55. Reeptrek van 750 tot
1100kg bij ingeschoren toestand resulteert di t in
een hijskracht van 1500 tot 2200kg aan de haak.

Bijbehorende accessoires zijn schakelkast met
afstandsbediening, spindeleindschakelaar,
kabelafloopbeveiliging, IP56TENV zeewaterdichte
veiligheidsrem op de motor van het fabrikaat
Ortlinghaus .

Car crane deck winches

Years ago this winch series was specially
developed for car loading cranes on board of
inland water vessels in Holland. It has a special
shape, which makes it excellent for mounting
under a crane boom. Due to the special frame
the worm gearbox and motor can be bui lt nicely
compact along the boom. The selfbraking
wormgear makes it a safe, yet economic light
duty crane winch. Standard equipped with a
totally enclosed IP55 motor or, on request with
failsafe brake, or fi tted with a hydraulic motor.
Hoisting power rating from 750 kg to 1100 kg wi ll
hoist on two parts most cars up to a maximum
weight of around 2000 kg. Naturally the WD
series can be applied for al sorts of l ight duty
hoisting applications on board of any vessel or
crane.

Available as option: Controls c/w/ pendant
remote control, spindel limit switch. rope
retaining safety bar, IP56TENV seawater proof
motor wi th failsafe, spring applied brake of
German make Ortlinghaus .
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1.1

Autokraanlieren / Car crane deck winches

• WD 10/102 • WD 13/133 • WD 13/160 •

Specificaties / Specifications
Model SWL3 v 3 P n Ød lW

[kN] [m.min -1] [kW] [mm] [m]

WD10/102 7.5 6 3.0 3 8 38
WD13/133 10.0 7 4.0 3 10 40
WD13/160 8.0 10 4.0 3 10 48

Dimensies / Dimensions
Model ØD I B H H1 L L1 W1 T ØG

WD10/102 102 265 360 120 530 160 172 72 13
WD13/133 133 250 400 160 540 180 214 72 13
WD13/160 160 250 400 160 540 180 214 72 13

ØDI

B

H

H1

L

L1

W1

T

ØG
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Wormwiel lieren / Wormgear winches

2
Wormwiellieren, serie DGW

Lierwerken aangedreven door een wormwielkast
onderscheiden zich in het algemeen door hun
compacte, doeltreffende bouw en hun
zelfremmende vermogen. Deze doeltreffende
bouw leidt tot een gunstige prijsstel ling in
combinatie met hoge inherente veiligheid.

Een typisch voorbeeld voor het DeGraaf
wormwiellier concept is de standaard
onderliggende wormas, welke de smering
optimaliseert en het solide balken frame met een
instellend trommellager welke uitlijnfouten
opvangt. Deze eigenschappen, te samen met een
industriële wormkast van Europees fabrikaat
waarborgen een lange levensduur en een
betrouwbare machine.

Zoals bij alle andere lieren van DeGraaf wordt
een onderscheid gemaakt naar een hijs of
trektoepassing. Voor een definitie van hijs -en
trektoepassingen verwijzen wij graag naar de
inleiding.
Alle elektrische lieren zijn standaard uitgevoerd
met IP54 met koelwaaier, zowel de geremde als
niet geremde uitvoeringen.

Afwijkende trommels en specificaties, zoals
snelheid, voedingsspanning, gedeelde trommels,
meerdere kabels op een trommel, afwijkende
materialen. etc, op aanvraag.

DeGraaf wormwiellieren worden over het
algemeen geleverd met een elektrische
aandrijving. Andere aandrijvingen zoals
bijvoorbeeld hydraulisch en zelfs pneumatisch zijn
eventueel met besturing leverbaar op aanvraag.

Wormgear winches, series DGW

Winches driven through a worm gear
transmission distinguish from other winches by
the way the are designed. They are usually quite
compact, effectively built and they combine a
wide range of applications with an economic price

A typical example of the DeGraaf worm gear
winch concept is the low position of the worm
shaft for optimal lubrication of the worm and the
rugged standard beam frame with self aligning
drum bearing. These features, combined with an
industrial worm gearbox of European make,
guarantee a long lifetime and a reliable machine.

As with all other models of the the DeGraaf
winches the worm gear winches are distinguished
by hoisting or pul ling application. For a definition
of pulling and hoisting please refer to the first
chapter.
All electric winch motors are standard equipped
with protection class IP54 with cooling fan, the
braked, as well as the unbraked types.

Off standard drums and specifications such as
speed, non standard power supply, controls,
exotic
materials etc. are available on request.

Most of the DeGraaf winches are built wi th an
electric drive, but most of the models ar e
available on request in alternative drives like
hydraulic or pneumatic, or, in some cases, hand
driven.
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Wormwiel hijslieren / Wormgear hoisting winches

2.1

Wormwiellieren, serie DGW

Wormwielhijslieren, serie DGWH

Bij de DeGraaf hijslieren, de serie DGWH, wordt
de lier standaard o.a. uitgevoerd met een
remmotor. I n navolging van de NEN 3508, de
norm voor kabel en trommels, hebben alle
hijslieren van DeGraaf een minimale trommel tot
kabel diameter verhouding van 16:1 hart op hart
en is een gegroefde trommel als optie leverbaar.
Tevens worden alle specificaties opgegeven voor
het gebruik in de derde laag. DeGraaf adviseert
om niet meer lagen toe te passen bij hijswerk. De
geadviseerde staalkabel heeft een
veiligheidsfactor van 5 tegen breuk ten opzichte
van de veilige werklast van de kabel. De
elektromotoren hebben hierbij ruim v oldoende
vermogen voor de verplichte dynamische testlast
van 1.25 maal de veilige werklast.

Optioneel verkrijgbaar voor de DGWH serie zijn
de volgende veiligheidsverhogende accessoires:

• gegroefde trommel,
• eindschakelaar,
• schakelkast met afstandsbediening,
• elektronische overlastbeveiliging en

noodstop gecombineerd met schakelkast,
• spindeleindschakelaar,
• IP56 (zee)waterdichte (rem)motoren,
• zeewaardige 3 laags verfsystemen op
• gestraalde ondergrond.

Wormgear hoisting winches, series DGWH

DeGraaf winches, series DGWH, come fitted with
a brake motor as standard. The NEN 3508 Dutch
standard for winch drums and rope sheaves is
thoroughly applied on the winch design. All
DeGraaf hoisting models have a drum to cable
diameter ratio of at least 16:1 centr e to centre
and a grooved drum is available as an option.
Moreover, all specifications are rated on the 3rd
cable layer as for hoisting applications the outer
layer is critical. DeGraaf recommends not to use
more than 3 layers for hoisting applications. The
advised steel wire rope has the obligatory safety
factor of 5:1 br eaking strength to Safe Working
Load. The electric motors fitted have ample
power for a test load f actor of 1.25 times SWL.

Optional available accessories for increased
safety:

• Grooved drum,
• End switches, spindle type or proximity type,
• IP55 Control contactor box with pendant

remote control and emergency stop,
• Electronic line pull limiter, combined with

control box,
• IP56 (sea) water proof (brake)motors
• Ortlinghaus  motor brake,
• Marine type 3 layer painting system on

blasted surface.
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2.1.1

Wormwiel hijslieren / Wormgear hoisting winches

elektrisch, vrijdragend / electric, freedrum

• DGWH200 FE • DGWH300 FE •

Dimensies / Dimensions
Model ØD I B ØDU H H1 L L1 W W1 ØG

DGWH200 FE 90 50 168 180 103 220 92 178 110 8,5
DGWH300 FE 90 50 168 226 130 230 100 219 137 13

Specificaties / Specifications
Model SWL3 v 3 P n Ød lW

[kN] [m.min -1] [kW] [mm] [m]

DGWH200 FE 2.0 7 0.55 3 6 6
DGWH300 FE 2.9 7 0.75 3 6 6

ØDI

B

ØDUH

H1

L

L1

W

W1

4x ØG
ØG

X
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elektrisch, standaard / electric, standard

Wormwiel hijslieren / Wormgear hoisting winches

2.1.2
• DGWH500 SE • DGWH825 SE •

Specificaties / Specifications
Model SWL3 v 3 P n Ød lW

[kN] [m.min -1] [kW] [mm] [m]

DGWH500 SE 4.8 8 1.5 3 8 37
DGWH825 SE 8.5 10 3.0 3 9 40
DGWH1300 SE 13.5 9 4.0 3 10 41

Dimensies / Dimensions
Model ØD I B ØDU H H1 L L1 L2 W W1 T ØG

DGWH500 SE 102 265 230 340 225 545 190 265 195 160 85 13
DGWH825 SE 133 250 270 415 270 570 180 280 245 210 100 13
DGWH1300 SE 160 250 285 475 310 570 180 280 300 260 95 13

ØDI

B ØDU

H

H1

L

L1 L2 W

W1

T

ØG

X
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Wormwiel hijslieren / Wormgear hoisting winches

2.1.3

elektrisch, standaard / electric, standard

• DGWH1300 SE •

Specificaties / Specifications
Model SWL3 v 3 P n Ød lW

[kN] [m.min -1] [kW] [mm] [m]

DGWH500 SE 4.8 8 1.5 3 8 37
DGWH825 SE 8.5 10 3.0 3 9 40
DGWH1300 SE 13.5 9 4.0 3 10 41

Dimensies / Dimensions
Model ØD I B ØDU H H1 L L1 L2 W W1 T ØG

DGWH500 SE 102 265 230 340 225 545 190 265 195 160 85 13
DGWH825 SE 133 250 270 415 270 570 180 280 245 210 100 13
DGWH1300 SE 160 250 285 475 310 570 180 280 300 260 95 13

ØDI

B ØDU

H

H1

L
L1 L2 W

W1

T

ØG

X



dG
A2

00
1.

07
/w

s

T +31 (0)10 292 23 33 F +31 (0)10 292 23 39 E informatie@degraaf-aandrijvingen.nl I  www.degraaf-aandrijvingen.nl

Wormwiel treklieren / Wormgear pulling winches

2.2
Wormwieltreklieren, serie DGWT

Voor trektoepassingen heeft DeGraaf de DGWT
serie ontwikkeld, een veelzijdig ontwerp, dat vele
toepassingen kent. Deze serie is standaard
uitgerust met een veilige, zelfremmende
wormwielkast.
De specificaties zoals de trekkrachten zijn
opgegeven in de eerste laag, dus maximaal. Bij
de trek lieren wordt in de eerste plaats gekeken
naar een zo hoog mogelijk haalbare trekkracht
voor de desbetreffende aandrijving. Hierbij wor dt
de kabel diameter zo gekozen dat er een
voldoende veiligheidsmarge aanwezig is.
Tevens verkrijgbaar bij deze serie zijn handige
opties zoals:

• vrijloopkoppeling op de tr ommel,
• aandrukrol,
• schakelkast met afstandsbediening,
• elektronische overlast beveiliging en

noodstop gecombineerd met schakelkast.

Wormgear pulling winches, series DGWT

For pulling applications DeGraaf has developed
the DGWT series, a versatile design which can be
used for many applications. This series is
standard equipped with a safe, selfbraking worm
gearbox.
Specifications like f.i. l ine pull are maximally rated
in the 1st layer. During the development we have
succeeded in obtaining the highest performance
out of the a vailable standard gearboxes. The
recommended rated wire ropes we have selected
have sufficient safety margin for pulling
applications.

Available practical options:

• Free spooling clutch,
• Pressure roller,
• Controls with pendant r emote control and

emergency stop,
• Electronic line pull limit combined with

control box.

schakelkast
control box

vrijloopkoppeling
free spooling clutch
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Wormwiel treklieren / Wormgear pulling winches

2.2.1

elektrisch, vrijdragend / electric, freedrum

• DGWT315 FE • DGWT450 FE •

Dimensies / Dimensions
Model ØD I B ØDU H H1 L L1 W W1 ØG

DGWT315 FE 90 50 168 180 103 220 92 178 110 8,5
DGWT450 FE 90 50 168 226 130 230 100 219 137 13

Specificaties / Specifications
Model SWL1 v 1 P n Ød lW

[kN] [m.min -1] [kW] [mm] [m]

DGWT315 FE 3.2 5 0.55 5 6 19
DGWT450 FE 4.5 5 0.75 5 6 19

ØDI

B

ØDUH

H1

L

L1

W

W1

4x ØG
ØG

X
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Wormwiel treklieren / Wormgear pulling winches

2.2.2

elektrisch, standaard / electric, standard

• DGWT900 SE • DGWT1450 SE •

Specificaties / Specifications
Model SWL1 v 1 P n Ød lW

[kN] [m.min -1] [kW] [mm] [m]

DGWT900 E 9.0 6 1.5 5 8 71
DGWT1450 E 14.6 8 3.0 5 10 65
DGWT1800 E 18.0 7 4.0 5 11 65

Dimensies / Dimensions
Model ØD I B ØDU H H1 L L1 L2 W W1 T ØG

DGWT900 SE 102 265 230 340 225 545 190 265 195 160 85 13
DGWT1450 SE 121 250 270 415 270 570 180 280 245 210 100 13
DGWT1800 SE 133 250 285 475 310 570 180 280 300 260 95 13

ØDI

B ØDU

H

H1

L

L1 L2 W

W1

T

ØG

X
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Wormwiel treklieren / Wormgear pulling winches

2.2.3

elektrisch, standaard / electric, standard

• DGWT1800 SE •

Specificaties / Specifications
Model SWL1 v1 P n Ød lW

[kN] [m.min -1] [kW] [mm] [m]

DGWT900 E 9.0 6 1.5 5 8 71
DGWT1450 E 14.6 8 3.0 5 10 65
DGWT1800 E 18.0 7 4.0 5 11 65

Dimensies / Dimensions
Model ØD I B ØDU H H1 L L1 L2 W W1 T ØG

DGWT900 SE 102 265 230 340 225 545 190 265 195 160 85 13
DGWT1450 SE 121 250 270 415 270 570 180 280 245 210 100 13
DGWT1800 SE 133 250 285 475 310 570 180 280 300 260 95 13

ØDI

B ØDU

H

H1

L
L1 L2 W

W1

T

ØG

X
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Planetaire hijslieren / Planetary hoisting winches

3
Planetary winches

Winches driven with a planetary gearbox have
the advantage that they ar e, generally speaking,
quite compact compared to winches with
traditional gearboxes. For it’s size, the epicyclic
gearbox is capable of a high torque output
combined with an incredible small size. An infinite
choice of gear ratios makes it possible to build a
winch with almost any speed or drive. Combined
with a high ef ficiency per gear stage makes this
type of winch virtual ly unbeatable in the
combination of l ine pull against price.

This certainly goes for the standard DeGraaf
planetary winches. Built around an industrial
gearbox with an optimum price to qual ity ratio
they are designed and built to last a l ifetime at
minimum costs.
Whether standard or custom built, due to our
flexible production process they are suitable, or
can be made suitable, to fi t nearly any
requirement.

Planetary winches can be found in various
application areas, such as: general industries,
shipbuilding, on -and offshore oil industry,
mining, dredging, crane building, mooring and
towing applications etc.

The motors we apply on the winches are specially
selected on specifications like power and starting
torque, regardless whether they are electric,
pneumatic or hydraulic.

Planetaire lieren

Lieren uitgevoerd met een planetaire
tandwielkast onderscheiden zich van andere
lieren met tr aditionele tandwielkast door hun
compacte bouw. De planetaire tandwielkast is
gebouwd op een hoog te leveren koppel bij een
zo compact mogelijke bouw. Een vrijwel
onbeperkt aantal overzetverhoudingen is
beschikbaar waardoor een planetaire lier met
vrijwel elke gewenste snelheid en aandrijving kan
worden uitgevoerd. Het hoge rendement van dit
type aandrijving hierbij opgeteld maakt di t t ype
lier vrijwel onverslaanbaar in de combinatie
trekkracht t.o.v. de prijs.

Dit geldt zeker voor de standaard uitvoeringen
van de DeGraaf planetaire lieren. Gebouwd rond
een tandwielkast met optimale prijs tot kw aliteit
verhouding zijn ze ontworpen op jar enlang
gebruik bij minimale kosten. Mede door flexibele
productie kunnen we voor vrijwel elke specificatie
een passende oplossing vinden.

De toepassingsgebieden voor planetaire lieren
bevinden zich op uiteenlopende gebieden,
bijvoorbeeld scheepsbouw, olieindustrie, off- en
onshore, baggerbedrijf, mijnbouw, algemene
industrie etc.

De motoren die in deze serie toegepast worden
zijn, ongeacht hydraulisch, elektrisch of
pneumatisch speciaal geselecteerd op
eigenschappen zoals vermogen en startkoppel.
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Planetaire hijslieren / Planetary hoisting winches

3
Alle types van de DGPH serie planetaire lieren
zijn ontworpen als echte hijsl ieren en zijn
standaard voor zien van een veerbelaste failsafe
rem met een overcapaciteit van minimaal 150%,
veiligheidsfactor op de kabel van 5:1 en tr ommel
tot kabel diameter verhouding van minimaal
18:1. Gecombineerd met voldoende motor
vermogen maakt deze serie geschikt om ingezet
te worden in een gebruiksklasse volgens NEN
3508 T4-T5 standaard. De standaard serie, types
DGPH S en C zijn leverbaar in hijskrachten tot 25
ton. Ten behoeve van speciaal bouw biedt ons
aandrijvingen pakket de mogelijkheid te bouwen
tot hijskr achten van ruim 60 ton.

Veiligheidsverhogende accessoires zoals
gegroefde trommel, aandrukrol, eindschakelaar,
elektrische besturing, secundaire remsystemen
en elektronische overlast beveiliging zijn
leverbaar uit optiepakket.

De serie DGPH is eventueel ook als treklier
leverbaar. Hier voor kan een bepaalde opzet
gekozen worden, zoals bijvoorbeeld het weglaten
van de voor deze toepassing soms overbodige
rem, een kleinere trommeldiameter om de
maximale kracht te verhogen, of een
vrijloopkoppeling op de trommel ter verhoging
van het bedieningsgemak.

All models of the DGPH series are designed as
genuine hoisting winches, standard equipped
with a failsafe spring applied brake with an over
capacity of at least 150 % of SWL, f actor of
safety of 5 : 1 on the cable and drum to cable
diameter ratios of 18 : 1, or bet ter. Combined
with ample motor capacity makes this series
suitable for a duty rating of T4-T5, according to
the Dutch NEN 3508 as standard. The planetary
series DGPH S and C are available up to a l ifting
capacity of 25 ton, specially engineered machines
are available up to 60 ton.

Safety increasing accessories are available like
grooved drum, pressure roller, limit switch,
electric, hydraulic or pneumatic control system,
secondary brake system, electronic line pull limit.

De series DGPH is also available for pulling
applications. Basically a DGWT pulling winch will
be a modified DGPH lifting winch in pul ling guise.
Certain features will be modified like making the
standard failsafe brake redundant and decreasing
the drum diameter to incr ease pulling capacity,
which for pulling winches is allowable. The series
DGPH S is also available with manual f ree
spooling clutch on the drum, which wi ll be very
helpful paying out the wir e rope by hand.
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Planetaire hijslieren / Planetary hoisting winches

3.1

vrijdragend / freedrum

Planetaire hijslieren DGPH serie F

De serie F kenmerkt zich door zijn eenvoudige
constructie waarbij de aandrijving gedeeltelijk in
de trommel valt en gebruikmakend van de
versterkte uitgaande lagering van de
tandwielkast. De vrijdragende trommel maakt het
mogelijk een echte hijslier met een kabel tot
trommel diameter verhouding van minimaal 20:1
te bouwen voor een gunstige prijs. De hijskracht
ligt tussen de 800 en 4000 kg , beschouwd op de
derde laag.

Door het vrijdr agend concept leent dit t ype lier
zich niet bij ui tstek voor trommel aanpassingen
maar als gevolg hiervan is de bouwtijd zeer kort
en kunnen de meeste van deze modellen in zeer
korte tijd gelev erd worden omdat de
componenten assemblageklaar op voorraad
liggen.

Planetary hoisting winches DGPH series F

Built simple and straight forward, yet compact
and economic, the DGPH F series offers a
cantilever drum, uti lising the heavy reinforced
output bearing of the gearbo x, which is partial ly
built-in in to the drum. The f ree drum concept
makes it possible to create a genuine hoisting
winch that has a large diameter drum, wi th cable
to drum diameter r atio of over 20:1 at low costs.
The series F is rated from 800 – 4000 kg on the
3rd layer.

Short building time and low costs makes this
model excellent to stock components ready for
assembly, resulting in short del ivery times.
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Planetaire hijslieren / Planetary hoisting winches

3.1.1

elektrisch, vrijdragend / electric, freedrum

• DGPH1500 FE • DGPH2000 FE • DGPH2500 FE • DGPH4000 FE •

Specificaties / Specifications
Model SWL3 v 3 P n Ød lW

[kN] [m.min -1] [kW] [mm] [m]

DGPH1500 FE 14.7 10 3.0 3 11 57
DGPH2000 FE 19.6 10 4.0 3 13 49
DGPH2500 FE 24.5 12 5.5 3 14 46
DGPH4000 FE 39.2 10 7.5 3 18 66

Dimensies / Dimensions
Model ØD I B ØDU H H1 L L1 W W1 ØG

DGPH1500 FE 273 230 415 465 257,5 382 322 500 440 17
DGPH2000 FE 273 230 415 465 257,5 382 322 500 440 17
DGPH2500 FE 273 230 415 465 257,5 382 322 500 440 17
DGPH4000 FE 355 350 535 545 295 570 490 570 500 19

ØD I

B ØDU

H

H1

L

L1 ØG

X W

W1
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Planetaire hijslieren / Planetary hoisting winches

3.1.2

hydraulisch, vrijdragend / hydraulic, freedrum

• DGPH800 FH •

Specificaties / Specifications
Model SWL3 v 3 QH pW n Ød lW

[kN] [m.min -1] [l.min -1] [bar] [mm] [m]

DGPH800 FH 8.0 50 75 210 3 8 43
DGPH1500 FH 14.7 19 60 90 3 11 57
DGPH2000 FH 19.6 16 60 100 3 13 49
DGPH2500 FH 24.5 14 60 105 3 14 46
DGPH4000 FH 39.2 21 75 175 3 18 66

Dimensies / Dimensions
Model ØD I B ØDU H H1 L L1 W W1 ØG

DGPH800 FH 219 160 330 345 195 504 248 355 315 17
DGPH1500 FH 273 230 415 465 257,5 382 322 500 440 17
DGPH2000 FH 273 230 415 465 257,5 382 322 500 440 17
DGPH2500 FH 273 230 415 465 257,5 382 322 500 440 17
DGPH4000 FH 355 350 535 545 295 570 490 570 500 19

ØD I

B

H

H
1

L

L1

ØG

ØDU

W

W1
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Planetaire hijslieren / Planetary hoisting winches

3.1.3

hydraulisch, vrijdragend / hydraulic, freedrum

• DGPH1500 FH • DGPH2000 FH • DGPH2500 FH • DGPH4000 FH •

Specificaties / Specifications
Model SWL3 v 3 QH pW n Ød lW

[kN] [m.min -1] [l.min -1] [bar] [mm] [m]

DGPH800 FH 8.0 50 75 210 3 8 43
DGPH1500 FH 14.7 19 60 90 3 11 57
DGPH2000 FH 19.6 16 60 100 3 13 49
DGPH2500 FH 24.5 14 60 105 3 14 46
DGPH4000 FH 39.2 21 75 175 3 18 66

Dimensies / Dimensions
Model ØD I B ØDU H H1 L L1 W W1 ØG

DGPH800 FH 219 160 330 345 195 504 248 355 315 17
DGPH1500 FH 273 230 415 465 257,5 382 322 500 440 17
DGPH2000 FH 273 230 415 465 257,5 382 322 500 440 17
DGPH2500 FH 273 230 415 465 257,5 382 322 500 440 17
DGPH4000 FH 355 350 535 545 295 570 490 570 500 19

ØD I

B ØDU

H

H1

ØG

X W

W1L

L1
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Planetaire hijslieren / Planetary hoisting winches

3.1.4

pneumatisch, vrijdragend / pneumatic, freedrum

• DGPH1500 FP • DGPH2000 FP • DGPH2500 FP • DGPH4000 FP •

Dimensies / Dimensions
Model ØD I B ØDU H H1 L L1 W W1 ØG

DGPH1500 FP 273 230 415 465 257,5 382 322 500 440 17
DGPH2000 FP 273 230 415 465 257,5 382 322 500 440 17
DGPH2500 FP 273 230 415 465 257,5 382 322 500 440 17
DGPH4000 FP 355 350 535 545 295 570 490 570 500 19

Specificaties / Specifications
Model SWL3 v 3 pW QA n Ød lW

[kN] [m.min -1] [bar] [l.s -1] [mm] [m]

DGPH1500 FP 14.7 10 6 80 3 11 57
DGPH2000 FP 19.6 17 6 125 3 13 49
DGPH2500 FP 24.5 12 6 125 3 14 46
DGPH4000 FP 39.2 14 6 200 3 18 66

ØD I

B ØDU

H

H1

ØG

X W

W1L

L1
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Legenda / Legend

A

T
yp

e 
aa

nd
ui

di
ng

M
od

el
 d

es
ig

na
tio

n

B [mm] trommelbreedte drumwidth
ØD

I
[mm] trommeldiameter drumdiameter

ØD
U

[mm] schilddiameter flange diameter
ØD

STC
[mm] steekcirkel bevestigingsgaten pitch circle diameter (PCD)

ØD
F

[mm] flensdiameter mounting flange diameter
Ød [mm] kabel/touwdiameter diameter cable/rope
H [mm] maximale hoogte overall height
H

1
[mm] ashoogte shaft height

L [mm] maximale lengte frame overall frame lenght
L

1
[mm] lengteafstand bout 1 length distance bold 1

L2 [mm] lengteafstand bout 2 length distance bold 2
LA [mm] lengteafstand tot as length distance shaft
S [mm] minimale breedte verhaal koppen minimal width ###
S1 [mm] minimale breedte deksteunen minimal width ###
S2 [mm] minimale breedte nesseschijven minimal width ###
W [mm] maximale breedte maximal width
W

1
[mm] breedte-afstand bout 1 width distance bold 1

W
2

[mm] breedte-afstand bout 2 width distance bold 2
T [mm] afstand tussen schild en frame-einde distance between flange and frame-end
Ø G [mm] gatdiameter bevestigingsbouten diameter ###
X [mm] Lengte totale lier overall length winch

(afhankelijk van motor ui tvoering) (depends on model and make)

SWL
1

[kN] SWL 1e laag SWL 1st layer
SWL

3
[kN] SWL 3e laag SWL 3rd layer

F
L

[kN] trekkracht line pull
v

1
[m.min -1] snelheid 1e laag speed 1st layer

v3 [m.min -1] snelheid 3e laag speed 3rd layer
v L [m.min -1] lijnsnelheid rope speed
P [kW] vermogen power
QH [l.min -1] flow flow
pW [bar] werkdruk working pressure
Q

A
[l.s -1] luchtverbruik airconsumption

n lagen layers
Ød [mm] diameter kabel rope diameter
l
W

[m] werklengte working length
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#

P

E

H

#

C

F

S

#

T

H

A

C

#

W

P

DG

DG

wormgear winch

planetary winch

pulling winch

hoisting winch

capstan

anchorwinch

capacity [kg]

options

hydraulicmotor

compact

electricmotor

pneumaticmotor

freedrum

standard

De Graaf Aandrijvingen

wormwiel lier

planetaire lier

treklier

hijslier

kaapstander

ankerlier

capaciteit [kg]

opties

hydromotor

compact

elektromotor

pneumatische motor

vrijdragend

standaard

####

####



dG
A2

00
1.

07
/w

s

T +31 (0)10 292 23 33 F +31 (0)10 292 23 39 E informatie@degraaf-aandrijvingen.nl I  www.degraaf-aandrijvingen.nl

Checklist

B1

Checklist lieren

Bedrijfsnaam . . . Contactpersoon . . .

Adres . . . Datum . . .

Telefoon . . . Fax . . .

Toepassing
• hijsen •  t r ekken
•  l ier • kaapstander •  DeGraaf standaardmodel : . . .

Last *
• standaard
• special . . . kN op •  1 e laag

• . . . laag
• buitenste laag

*r eeptrek, zonder inscheringen

Snelheid*
• standaard
• special . . . m.min-1 •  vast

•  variabel
*dr aadsnelheid op de trommel, zonder inscheringen

Voeding
• electrisch • 3x400V/50Hz

• . . . V/ . . . Hz • 3 f asen • 1 fase • DC
•  hydraulisch . . . bar . . . l.min -1

• pneumatisch . . . bar . . . l.s -1

Werklengte
• standaard
• . . . m aantal kabels op 1 laag . . . max. aantal lagen . . .

Kabel
• inclusief • diameter . . . mm • constructie . . .

• lengte . . . m • opspoelen
•  d i v ersen . . .

Trommel
• standaard
• special • diameter . . . mm • lengte . . . mm

• flensdiameter . . . mm
•  g r oeven • . . . kabelaansluitingen •  t r averseeruitvoering
• tussenflens •  a f stand tot vaste schijf . . . mm
• kabelafloop • horizontaal • v erticaal • onderafloop • bovenafloop
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Checklist

B2

Aandrijving
• standaard
• electromotor • IP54TEFC (binnengebruik)

• IP56TENV (buitengebruik) • IP56TEFC (buitengebruik)
•  r emmotor • sti lstandsverwarming •  P TC-afslag
•  d i v ersen . . .

•  hydraulische motor •  r emkleppen • bedieningsventiel • wisselklep
• pneumatische motor • luchtbehandelingsapparatuur • bedieningsventiel

Omgevingsfactoren
• omgevingstemperatuur . . . °C • gemiddelde rel.luchtvochtigheid . . . %
•  zeewateromgeving • scheepsdekopstelling
• anders . . .

Afwerking
• standaard
• 3 laags, marine verfsysteem op gestraald oppervlak

Inschakelduur
• 2 a 3 cycli per week
•  enkele cycli per dag, na elke cyclus afkoelen
•  u r en per dag, aaneengesloten bedrijf
• continu gebruik
• anders . . .

Bijzonderheden
• .  .  .

Opties
• aandrukrol • vrijloopk oppeling • bandr em • spindeleindschakelaar
•  d i v ersen . . .

Schakelkast
• standaard
• 24V stuurstr oomcircuit •  IP56
•  a f standsbediening voorzien van 5m snoer •  d r aadloze afstandsbediening
• elektr onische overlastbeveiliging •  f requentieregelaar
• kaapstander bediening, 1 draairichting met (IP66)v oetschakelaar
•  d i versen . . .

DeGraaf  schakelkasten zijn standaard voorzien van:
drukknoppen, op/neer dodemansbediend, noodstopknop op de kast, IP 55 kastbehuizing,
motoromkeerrelais, thermische motor beveiliging 230V gezekerd stuurstroom circuit.
Standaardvoeding 3 fasen 400V met neutraalleiding.

•  =  aankruisen wat gewenst is.
Als geen gegevens bekend zijn zal De Graaf Aandrijvingen de meest gunstige uitvoering bepalen.
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Checklist

B1

Checklist winches

Company . . . Contactperson . . .

Address . . . Date . . .

Telephone . . . Telefax . . .

Application
• hoisting •  pu l ling
• winch • capstan •  DeGraaf standardmodel : . . .

Load *
• standard
• special . . . kN on •  1 st layer

• . . . la yer
• outer la yer

* 1st layer force,  without r eeving

Speed*
• standard
• special . . . m.min-1 •  f i x ed

•  variable
* Rope speed on drum without r eeving

Power supply
• electric • 3x400V/50Hz

• . . . V/ . . . Hz • 3 phase • 1 phase • DC
•  hydraulic . . . bar . . . l.min -1

• pneumatic . . . bar . . . l.s -1

Working length
• standard
• . . . m Amount of cable starts on 1st layer . . .

max. amount of layers . . .

Wire (rope)
• included • diameter . . . mm • construction . . .

• length . . . m •  f i tted on drum
• miscellaneous . . .

Drum
• standard
• special • diameter . . . mm • length . . . mm

• flangediameter . . . mm
•  g r oove • . . . amount of r ope anchors •  t r aversing
• spilt drum • distance to fix ed sheeve  . . . mm
•  r ope entrance • horizontal • v ertical • underwound • o verwound
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Checklist
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...Drive data
• standard
• electric motor • IP54TEFC*(indoors use)

• IP56TENV** (outdoors use ) • IP56TEFC(outdoors use)
•  b r ake motor • Stand sti ll heating •  P TC trip***
• miscellaneous . . .

•  hydraulic motor •  Brake valves • controlvalve • shut tle valve
• pneumatic motor • Airservice unit   •  controlvalve
*Totally enclosed fan cooled
**T otally enclosed non ventilated
***Ov erheat safety cut of f built-in in motor windings.

Environmental data
•  ambient temperature . . . °C •  average humidity . . .%
•  marine environment •  ships deck
•  other . . .

Finish
•  standard
•  3 layer, marine t ype painting system op blasted surface.

Duty cycle
•  2 a 3 cycles per week
•  few cycles a day, cool down after each cycle
•  hours per day, no cooling down periods  . . .
•  continuous duty
•  other . . .

Miscellaneous
• .  .  .

Options
•  Pressure roller •  Free spooling clutch •  bandbrake •  spindle limit switch
• miscellaneous . . .

Controlbox
•  standard
• 24V control circuit. •  IP56
• pendant r emote control c/w. 5 m. lead •  w i r eless remote control
•  electronic line pull limiter •  frequency drive
• capstan control, single turning dir ection, c/w/ 24V IP66 f oorswitch.
• miscellaneous . . .

DeGraaf controlboxes are standard equipped with:
push buttons up/down, dead man oper ation, emergency stop button fi tted on IP55 steel housing.
Motor contactors, thermal motor pr otection. Fused 220V control circuit. Standard required
supply: 3 phases 400V plus neutral.

•  = tick i f required.
If no inf ormation about a subject is available please leave open. DeGraaf will attempt to determine the
best solution.


